
空調用抗ウイルスフィルタ

事務所・工場内の

室内環境…気になりませんか?

秋から冬にかけて
インフルエンザが流行

空気のことならおまかせください!
インフルエンザとの

Ｗパンチに備える!
H1N1型インフルエンザウイルスを用いた抗ウイルス試験（JIS 

L1992:2016 繊維製品の抗ウイルス試験方法）において、「十分な

効果あり（Mx≧3.0）」の結果を得ています。

＜抗ウイルス制菌防カビ中性能フィルタ＞ 効果①・②・③

●特殊薬剤処理により抗ウイルス・制菌・防カビ性能を付与
●人体への安全性を確認済み
●食品衛生法に適合

＜酵素ＨＥＰＡフィルタ＞ 効果①・④
●ろ紙の繊維全体に修飾溶菌酵素が固定化されており、捕集した

細菌などの微生物を死滅させます。
●ウイルス、微生物による二次汚染を防止
●長期間にわたり効果を持続

①抗ウイルス効果 [JISL1992:2016 繊維製品の抗ウイルス試験]

②制菌効果 [JISL19022015に基づく繊維製品の抗菌性試験・定量試験]
③防カビ効果 [JIS Z 2911 2010 カビ抵抗性試験(湿式法)方法に基づく]

④微生物（カビ、グラム陽性菌、大腸菌など）を死滅させる効果

効 果

冷暖房の空調から
空気の 質を求める時代へ

※新型コロナウイルスへの効果や感染予防を保証するものではありません。

快適なワークスペースを維持する為には、夏は冷房や除湿、冬は
暖房や加湿といった空調設備は欠かせない存在となっております。
また、毎年秋の終わりから冬にかけてインフルエンザが日本全国で
流行し、ビジネスシーンにおいて事務所で執務される方に
とっては、この時期の室内環境がどうしても気になると思います。
新型コロナウイルスの感染拡大もあり、事業者の方は迅速な
執務環境の整備が求められています。
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圧力損失
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■中性能フィルタ仕様一覧

サイズ
(W×H×D)

※HEPAフィルタについてもラインナップを揃えております。
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まるごとお役立ちサポート [ LCS ]

空調システムメンテ・機器単体メンテナンスをはじめ、
長期修繕提案やご予算立てのお役立ちまで、お客様の
事業を幅広くＬＣＳ(ライフサイクルサポート)します。

ウイルス対策以外にも
 様 な々シーンにお応えします。

その他、HEPAフィルタや一般空調用フィルタも各種取揃えております。

HEPAフィルタ 中・高性能フィルタ プレフィルタ

ケミカルフィルタ 耐熱フィルタ

腐食性ガスや臭気の対策に最適

<主な利用用途>
製紙・製鉄・化学工場、半導体・液晶製造工場、病院医療施設、
美術館、博物館等…

<対象ガス成分>
塩化水素、フッ化水素、二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸化窒素、
硫化水素、アミン類、シロキサン類、トルエン等有機物、
フタル酸系有機物

<標準納期>
ご発注後約3週間程度

お客様のニーズに併せた
吸着剤を選定します。

空気中に含まれる酸性や塩基性汚染物質等を効果的に
取り除くことで生産プロセスや医療施設等の課題解決
をすることができます。

乾燥炉などの高温な状況においても粉塵類をしっかり
と捕集することで、クリーンな生産環境を維持すること
ができます。

<主な利用用途>
パルプ/フィルム工場、電子工場、発電施設、病院医療施設、
原子力施設等…

<フィルタ種別>
常時150℃以下対応型(最高使用温度180℃/1hr)
常時100℃以下対応型(最高使用温度120℃/1hr)

<標準納期>
ご発注後約4週間程度

クリーンな空調を提供します。

クリーン空調用 一般空調用（１次処理） 一般空調用（１次処理）

高温な環境でもクリーン空間を実現

事務所から工場・
生産プロセスまで

当社にご相談ください。
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